Informacja prasowa
Nowe rowery wyscigowe BMC Fourstroke 01

Rowery gorskie cross country BMC Fourstroke 01 to nowa
propozycja marki BMC. Producent ttumaczy, ze celem
projektantéw i inzynierow byto stworzenie sprzetu dajacego
najwieksza wydajnos¢ na najbardziej wymagajacych trasach.
Kazdy element nowych modeli wyczynowych zostat opracowany z

mysla o optymalnej predkosci i oszczedzaniu sekund.

Jak przekonuje szwajcarski producent, nowe modele BMC Fourstroke 01 to
najszybsze i najbardziej intuicyjne rowery wyscigowe XC w historii, w
tworzeniu ktérych oparto sie na kompleksowym podejsciu. Catkowita
nowoscig jest m.in. sztyca regulowana RAD (Race Application Dropper),
ktérej szybka i ptynna regulacja ma zapewnia¢ maksymalizacje sity i
kontroli, niezaleznie od stopnia nachylenia czy dynamiki. W zatozeniu
zintegrowana sztyca regulowana daje kolarzowi optymalng pozycje -

zaréwno do atakowania podjazdéw, jak i zjazddw.

Zrewidowano tez geometrie - koncepcja Big Wheel Concept Race (BWC)
wyewoluowata i zostata dostosowana do progresywnego stylu jazdy
kolarzy XC na technicznych trasach Pucharu Swiata. Bardziej otwarty kat
gtéwki ramy, dtugi przéd, krétkie dolne rury tylnego tréjkata i innowacyjny
mostek pozwalajg zawodnikom mierzy¢ sie z wszelkimi wyzwaniami
technicznymi na wspoétczesnych trasach XC. Podczas wolniejszej jazdy
niska waga catego roweru oraz sztywny suport umozliwiajg eksplozywne
przyspieszanie.

Zintegrowana sztyca regulowana XC

W rowerach BMC Fourstroke 01 wykorzystano pierwszg na Swiecie
zintegrowang i najbardziej kompletng sztyce regulowang XC - RAD (Race
Application Dropper). To rozwigzanie, ktére stworzono w Impec Lab, by
sprosta¢  wymogom sportowcéw zmagajgcych sie ze wspotczesnymi

trasami XC i réwnoczesnie utrzymad niskg wage. Mozliwos¢ intuicyjnego



doboru dwéch pozycji w RAD sprawia, ze kolarz moze przyjg¢ optymalnag
pozycje i sprosta¢ nawet najbardziej wymagajgcemu terenowi. Jak
wskazuje producent, RAD wazy w sumie tylko 345 g, co oznacza
oszczednos¢ ponad 100 g wzgledem konwencjonalnego systemu
regulowanej sztycy. Obecnie RAD jest jednym 2z najlzejszych na rynku

wspornikdw siodetka tego rodzaju.

.Zintegrowany design umoZzliwit odejscie od okragtego ksztaftu sztycy i
przekroczenie limitow zwigzanych z projektowaniem standardowego
wspornika siodetka” - wyjasnia inzynier ds. MTB w BMC Switzerland, Peter
Stampfli.

W poréwnaniu do okragtego ksztattu RAD wyrdznia sie eliptyczng budowa.
Jak tlumacza projektanci, to rozwigzanie zwiekszajgce odpornos¢ na
naprezenia i zmniejszajgce wage. Jednoczesnie poprawiono w ten sposob
wytrzymatos¢ oraz funkcjonalnosé. Sztyca RAD charakteryzuje sie
zréznicowang gruboscig bokéw - w ten sposdb uzyskano optymalny balans
dla sity dostarczanej przez kolarza, utrzymujgc jednoczesnie wage na
minimalnym poziomie. Nowe rozwigzanie jest nie tylko lzejsze, ale oferuje
tez czysty wyglad i jest doskonale zintegrowane 2z ramg oraz

komponentami.

Mozliwosci regulacji siodetka sa w systemie RAD zblizone do
konwencjonalnych sztyc. Projektanci postawili sobie za cel umozliwienie
niemal doskonatego dopasowania. System dziata przy niskich poziomach
ciSnienia powietrza, co jest mozliwe dzieki odpowiednio zaprojektowane;j
komorze powietrznej. Sztyca RAD jest takze w petni mechanicznym
rozwigzaniem i nie ma hydraulicznych elementéow - w efekcie uzytkowanie
i konserwacja sa bardzo proste. Ze skokiem 80 mm we wszystkich
rozmiarach RAD dostarcza optymalng wysoko$¢ siodetka na wszystkie

fragmenty wyscigowych tras.
Big Wheel Concept Race - nowe podejscie do geometrii

Inzynierowie i projektanci BMC podeszli do kwestii odpowiedniej pozycji
kolarza w wieloptaszczyznowy sposob. Celem byto uzyskanie wtasciwej



trakcji oraz kontroli, a takze stworzenie idealnego kokpitu dla szybkiej i
zwrotnej jazdy. Koncepcja BWC Race zostata stworzona po to, by mdéc
atakowac¢ najszybsze i najbardziej strome trasy XC. Temu stuzy¢ maja
optymalny kat gtéwki ramy (67,5°) i dtugi przéd. Widelec 100 mm (z
offsetem 44 mm) zapewnia precyzje na zakretach | odcinkach
technicznych. W wyscigach XC kluczowg role odgrywajg podjazdy, dlatego
BMC zaproponowato w nowej serii Fourstroke 01 krotkie dolne rury tylnego
tréjkata (429 mm), co ma pomdéc w osiggnieciu efektywnej mocy i
utrzymaniu trakcji na technicznych fragmentach. Ostry kat rury
podsiodtowej (75,5°) lokuje kolarza w bardziej centralnej pozycji, dzieki

czemu strome odcinki mozna pokonywac z idealnym rozktadem ciezkosci.
Wydajnos¢ priorytetem

Jak wskazuje BMC, seria Fourstroke 01 zostata stworzona z myslg o jak
najlepszym transferze mocy. Odpowiednie przeprojektowanie ramy
sprawito, ze rower wyrdznia sie pod wzgledem sztywnosci skretnej i
suportu. System zawieszania APS (Advanced Pivot System) zostat
natomiast ulepszony pod katem nowoczesnych wyscigébw XC, aby
zapewni¢ optymalng efektywnos$¢ pedatowania, trakcje i kontrole na
wymagajacych trasach cross country. Zawieszenie APS opiera sie na
dwéch bardzo krétkich ogniwach, ktére poruszajg sie w sposéb
koncentryczny, by w odniesieniu do osi tylnego kota stworzy¢ warunki do
perfekcyjnego balansu, w petni skutecznego hamowania, wrazliwosci na
niewielkie wstrzasy i eliminacji odbijania pedatéw.

Liczy sie kazdy gram

Szwajcarski producent gruntownie sprawdzit poszczegdélne elementy
modeli Fourstroke 01, by jeszcze bardziej skoncentrowac sie na detalach.
W efekcie niektdre czesci zwiekszajg niezawodnos¢ i wytrzymatosé catego
systemu, jednoczesnie wptywajgc na zmniejszenie catkowitej wagi roweru.
To z kolei umozliwito dodanie regulowanej sztycy, przy jednoczesnym
zachowaniu ekstremalnie konkurencyjnej wagi catego systemu na

poziomie zaledwie 2575 g (tgcznie z m.in. sztycg RAD). Optymalizacja



systemu zawieszenia pozwolita na ograniczenie liczby czesci oraz poprawe
niezawodnosci - dzieki temu udato sie zmniejszy¢ wage o 51 g wzgledem
poprzedniej generacji Fourstroke 01. Zintegrowanie sterdw umozliwito
zaoszczedzenie 20 g. Ultralekka o$ w standardzie Thru-Axle, ktérg
stworzono w Impec Lab, daje dodatkowg oszczednos¢ 9 g, a catkiem nowe
gérne ogniwo z witdkien weglowych zapewnia najbardziej sztywne
potgczenie pomiedzy przednim trojkagtem i wahaczem. Ta ostatnia zmiana
pozwolita na zaoszczedzenie 40 g oraz osiggniecie jeszcze lepszej

wydajnosci zawieszenia.
Szczegoty, ktore robia roznice

W rowerach BMC Fourstroke 01 zintegrowany i lekki ogranicznik widelca
wykorzystuje dolng rure ramy dla sztywnosci przodu, podczas gdy
zoptymalizowane prowadzenie kabli i zwiekszona ochrona ramy
poprawiajg wyglad sprzetu. Dolny ochraniacz przed btotem zapewnia
zwiekszong wytrzymatos¢ tozysk. Ostony na dolnych rurach tylnego
tréjkata i niewielka ostona tancucha dodatkowo wzmacniajg poziom
ochrony roweru. System wewnetrznego prowadzenia kabli jest catkowicie
zabezpieczony - m.in. wewnatrz przedniego trdjkata i wahacza. Celem
takiego wtasnie rozwigzania jest szybsza i wygodniejsza konserwacja kabli.

Modele, rozmiary, ceny

Nowe rowery sa dostepne w trzech réznych konfiguracjach: BMC
Fourstroke 01 ONE, BMC Fourstroke 01 TWO i BMC Fourstroke 01 THREE.
Osobno mozna kupi¢ réwniez rame (BMC Fourstroke 01 Frameset). Seria
obejmuje rowery z ramami w czterech rozmiarach (S, M, L i XL). Ceny

wynoszg od ok. 17 do 42 tys. zt.

BMC Fourstroke 01 - liczy sie kazda sekunda (prezentacja wideo):

https://youtu.be/1Bgvrlujflw

BMC Fourstroke 01, czyli nowa jakos¢ (prezentacja wideo):


https://youtu.be/1BgvrlujfIw

https://youtu.be/mG7t2y4cS7w

Oficjalny dystrybutor rowerow marki BMC w Polsce:

https://bmc-switzerland.pl/



https://bmc-switzerland.pl/
https://youtu.be/mG7t2y4cS7w

